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Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Popis produktu:

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 je vysoko výkonný motorový olej s veľmi nízkym obsahom popolovín navrhnutý tak, aby predĺžil životnosť a účinnosť systémov redukcie výfukových emisií a to ako pre vznetové tak aj zážihové motory.

Vlastnosti a výhody

• pomáha zaisťovat účinnosť systémov redukcie výfukových emisií u vznetových i zážihových motorov.

• umožňuje dlhodobú prevádzku za zvýšených prevádzkových teplôt bez oxidačného starnutia oleja a jeho rozkladu.
• zaisťuje vynikajúcu tekutosť za nízkych teplôt umožňujúcu bezproblémové zimné štarty a rýchle premazanie motora 
• vhodný pre použitie vo vznetových i zážihových motoroch osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. 
Použitie
Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 spĺňa ACEA C4 a bol špeciálne formulovaný k splneniu najnovšej  špecifikácie Renault RN0720 pre súčasné vznetové motory s filtrom pevných častíc.

Špecifikácia:

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 spĺňa alebo prekračuje nasledujúce špecifikácie:

ACEA C4

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 má následujúce schválenie výrobcu :

Renault RN0720

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Viskozita, ASTM D 445

cSt @ 40°C 


68

cSt @ 100°C 


11.7

Sulfátový popol, hm%, ASTM D 874 


0.5

Fosfor 






0.05

Bod vzplanutia, °C, ASTM D 93 


200

Hustota @15°C kg/l, ASTM D 4052 


0.85

Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97 



-39

Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ bude používaný na stanovený účel a pokiaľ budú dodržované doporučenia uvedené v bezpečnostnom liste (BL). BL je k dispozícii na požiadanie u vášho dodávateľa alebo na Internete. Tento produkt by nemal byť používaný pre iný než stanovený účel. Spotrebovaný olej a obal likvidujte predpísaným spôsobom.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Super 3000 Formula R sú obchodnými značkami spoločnosti ExxonMobil Corporation alebo niektorej z ich pobočiek.
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